
ACLA-WERKE GMBH  Gestione della qualità 
Frankfurter Straße 142 – 190   
DE 51065 Köln   
  
Tel: ++49(0)221-69998-0  
Fax ++49(0)221-697121 
Email: info@acla-werke.de   

Konfi_300401M_edizione_20200101_it 

 

 
Dichiarazione di conformità UE per ammortizzatori ACLA® 

 
 

Traduzione della dichiarazione di conformità originale 
 
 
L'ammortizzatore per ascensori  certificato di tipo 
registrato con N. 44 208 17053402 
 
ha il seguente codice articolo  
 
è fissato con  300401M1 Tipo A: Piastra tonda in acciaio 
 300401M3 Tipo C: Piastra quadra in acciaio 
 300401M4 Tipo D: Piastra forata incorporata nell’elemento elastico 
 300401M5 Tipo AD: Piastra tonda in acciaio con piastra forata  
     incorporata nell'elemento elastico 
 300401M6 Tipo CD: Piastra quadra in acciaio con piastra forata 
     incorporata nell'elemento elastico 
 
ha le seguenti dimensioni  Ø 100 x 80 mm (parte elastica) 
 
materiale AUTAN® HE 
 
è stato prodotto nell'anno  2021 
 
è un componente di sicurezza con 
riferimento al allegato III, punto 4. a) i)  direttiva 2014/33/UE 
 Ammortizzatore ad accumulo di energia con 
 caratteristiche non lineari. 
 
L'ammortizzatore ottempera 
alle norme EN 81-20:2014 
 EN 81-50:2014 
 
Altri 
documenti TB 282.05 ACLA Istruzioni operative 
   
La certificazione è stata 
rilasciata da organismo notificato 0044 
 TÜV NORD CERT GmbH, 
 
Il certificato di conformità al tipo 
secondo  allegato IX (modulo C 2) direttiva 2014/33/UE 
 
è stato rilasciato da organismo notificato 0044 
 TÜV NORD CERT GmbH 
  
 
L'ammortizzatore ottempera alle norme armonizzate dell'Unione Europea. 
 
Köln, 01.01.2021 
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(Dipl.-Kfm. Gerhard Kieffer, Direttore generale)


